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Was gibt's Neues?

Gutes noch besser machen - diesen Vorsatz
nehmen wir auf jeden Fall in das neue Jahr mit.

Inspiriert wurden wir dazu von den neuen, vorkonfigurierten
Spektrometern von Avantes und der vollständig durchstimmbaren

Gamma Scientific Lichtquelle - der RS7, die kurz vor Jahresende
noch ein Update erfährt und in optimierter Form erstrahlt. 

 
 

Unsere Themen:

Neue vorkonfigurierte Spektrometer von Avantes
SpectralLED® RS-7-7

https://t6f85e9ad.emailsys1a.net/mailing/157/1692989/0/81c75a3a70/index.html
https://t6f85e9ad.emailsys1a.net/c/157/1692989/0/0/0/52899/8a28c7fd02.html
https://t6f85e9ad.emailsys1a.net/c/157/1692989/0/0/0/52899/8a28c7fd02.html


Neue vorkonfigurierte Spektrometer von Avantes

Insgesamt sieben verschiedene Spektrometerkonfigurationen für den Bereich zwischen
200 und 1100 nm bietet Avantes nun in preisgünstiger Vorzugskonfiguration an. Die Kosten
eines vorkonfigurierten Spektrometers reduzieren sich gegenüber einer Individual-
Konfiguration um bis zu EUR 1.000,00 und auch die Lieferzeit verkürzt sich um mehr als die
Hälfte.

7 verschiedene Modelle
Hervorragendes Preis- /Leistungsverhältnis
Kurze Lieferzeit

Die Modelle unterscheiden sich hinsichtlich verwendetem Detektor, verfügbarem
Spektralbereich und erzielter Auflösung. Bei einigen Modellen kann der Eingangsspalt ganz
leicht vom Anwender getauscht werden, ein Spaltsatz mit 4 Spalten unterschiedlicher
Breite ist im Lieferumfang enthalten. Sechs Modelle kommen mit schnellem USB3
Interface und sind ethernet-tauglich. Alle Spektrometer sind mit der Software-Erweiterung
AvaSoft-FULL ausgestattet.
 
→ Zum Datenblatt

Angebot anfordern
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Beispiellos in Auflösung und

Genauigkeit:

Die SpectralLED® RS-7-7

Lichtkabine für CRI-Experimente,

Analysen & Optimierung
 
Die spektral und absolut durchstimmbare
Lichtquelle RS-7 verfügt über 35 LED-
Wellenlängen zur Simulation
handelsüblicher Lichtquellen oder zuvor
importierter Spektralprofile. In
der Version RS-7-7 können Objekte direkt
in einer integrierten Lichtkabine mit
einem Spektralbereich von 380 bis 1.000
nm und einer Beleuchtungsstabilität von
mehr als 99,99% beleuchtet werden.
Damit  ist die RS-7-7 ideal zur
Charakterisierung der Farbwiedergabe
sowie zur Farbanalyse und -optimierung
in Abhängigkeit von den
Umgebungslichtverhältnissen bestens
geeignet.
→ Mehr

Kontakt zu unserem Vertrieb
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Wir wünschen Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen,

eine frohe Weihnachtszeit,

ein neues Jahr voller Glück, Gesundheit und Erfolg

und die Hoffnung  auf eine Welt in Frieden. 
 

Auch wir freuen uns darauf, die bevorstehenden

Weihnachts- und Neujahrsfeiertage mit unseren Familien

zu verbringen und das Jahr entspannt ausklingen zu lassen.

Daher bleibt unser  Geschäft 

vom 24. Dezember 2018 bis zum 1. Januar 2019 geschlossen.

Ab dem 2. Januar sind wir gut erholt wieder für Sie da. 

 

Auf das neue Jahr!



 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag ❄

Mountain Photonics GmbH - Albert-Einstein-Straße 18 - D-86899 Landsberg am Lech
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